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水流指示器
一、说明 四、规格型号及连接尺寸

    水流指示器是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种

报警装置。它利用管网内水的流动推动传感组件，触发微动开关，从而将水

流信号转化为电信号反馈至消防控制中心，可用于检测自动喷水灭火系统的

运行情况及确定火灾发生的区域。

产品执行标准：GB5135.7-2018《自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器》

系统设计：请参照GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》

施工设计：请参照GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

二、主要性能参数

1.额定工作压力：1.2 MPa、1.6MPa

2.结构型式：无延迟型

3.报警流量范围：15 L/min～37.5 L/min

4.复位时间：≤5 s

5 水力摩阻：

6.连接形式：法兰式、马鞍式、螺纹式

7.开关容量：AC220V 2A  DC24V 1A

8.使用环境条件：4℃～50℃

9.接线方式：红色线—电源线

             蓝色线—信号线

10 生产日期：见铭牌标记

. ＜0.02 MPa

.

三、产品结构

    水流指示器主要由基体、传感组件、微动开关、调节装置、外罩等组成；

1.法兰式

型号规格 公称通径 L H 螺栓孔n×φD2D1

单位：mm

ZSJZ 50-F-1.2

ZSJZ 65-F-1.2

ZSJZ 80-F-1.2

ZSJZ 100-F-1.2

ZSJZ 125-F-1.2

ZSJZ 150-F-1.2

ZSJZ 200-F-1.2

ZSJZ 250-F-1.2

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

160

160

160

160

160

160

170

170

125

145

160

180

210

240

295

355

4×18

4×18

8×18

8×18

8×18

8×22

12×22

12×22

165

185

195

215

250

280

335

405

138

146

152

162

175

188

212

242
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    2.马鞍式     3.螺纹式

五、安装操作说明

1.水流指示器安装前应进行主要功能检查；

2.水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行；

3.水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和

  水流方向一致；安装后水流指示器桨片应动作灵活，不应与管壁发生碰擦；

4.水流指示器的引出线应用防水套管锁定；

5.除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外，每个防

  火分区、每个楼层均应设水流指示器；

6.仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应分别设置水流指示器；

7.当水流指示器入口前设置控制阀时，应采用信号阀。

 

型号规格 公称通径 接口螺纹 

ZSJZ 50-L-1.2 DN50 R2 1 

注：管道上使用一个中口螺孔为Rc1 的异径三通，即可安装 
型号规格 公称通径 安装管道外径 L H 管道开孔

单位：mm

ZSJZ 50-M-1.6

ZSJZ 65-M-1.6

ZSJZ 80-M-1.6

ZSJZ 100-M-1.6

ZSJZ 125-M-1.6

ZSJZ 150-M-1.6

ZSJZ 200-M-1.6

DN50 φ60.3

φ76.1

φ88.9

φ114.3

φ141.3

φ165.1

φ219.1

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

88

94

105

134

162

188

235

φ39

φ39

φ50

φ50

φ50

φ50

φ50

102

113

117

126

141

153

177
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七、故障分析与排除六、安装示意图

八、包装、运输、贮存

十一、售后服务

1.产品质保期为一年，质保期内免费维修或更换，超出质保期或用户使用

  不当而发生维修时，视维修情况适当收取成本费； 

2.针对顾客提出的问题，及时解答，当天解决；

3.产品责任风险已经由中国人民保险公司承保。

1.产品出厂包装内含产品合格证、使用说明书、检验报告、认证证书和消防

  产品身份信息S签（AB签），请妥善保存；

2.水流指示器在运输过程中，应防雨减震，装卸时应防止撞击；

3.水流指示器应存放在通风、干燥的库房内，贮存温度-10℃～40℃，应避免

  和腐蚀性物质共同贮存。

九、注意事项

1 消防产品身份信息标识A签贴在水流指示器上，B签贴在产品合格证上，具

  有唯一性，是消防验收时的合法证明，请务必妥善保管，遗失不补；

2 在低温环境下做好防冻措施，管道结冰将会导致水流指示器损坏失效。

.

.

十、维护保养

1 每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验；

2 定期检查水流指示器密封情况，如有渗漏及时更换维修。

.

.

故障现象 原因分析 排除方法 备注 

不动作 

（无信号输出） 

1. 桨片安装不正，卡住内壁； 

2. 管道有毛刺，焊渣等卡住桨片； 

3. 安装方向不对； 

1. 调正桨片； 

2. 清除毛刺、焊渣； 

3. 调整安装方向。 
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